
Montage profielen worden toegepast om
zeker te stellen dat de afscheider profielen,
wanneer samengebouwd tot units, op de
juiste onderlinge afstand (pitch) staan.

Het garandeert de stabiliteit evenals de
functionaliteit van de druppelafscheider
unit.

Er zijn verschillende types in meerdere
materialen leverbaar met pitch afstanden
van 20, 25, 30 en 33 mm.

C-profielen worden direct op de
afscheider profielen ‘vastgeklikt’.
De C-profielen hebben een lengte van
297 mm en zijn middels een geïntegreerd
koppelstuk aan elkaar te verbinden.

Het A-profiel is een 90° hoekprofiel
waarin de verschillende C-profielen kunnen
worden vastgeklikt. Het A-profiel heeft
montage gaten om het eenvoudig op een
kanaalwand te kunnen bevestigen.

Het AC-profiel is een gecombineerd
A+C profiel met 33 mm pitch afstand dat
als ééndelig profiel is geëxtrudeerd.

Z-profielen zijn Z-vormige montage
profielen met daarin sleuven op de gewenste
pitch afstand. De afscheiderprofielen wor-
den in deze sleuven geplaatst waardoor
deze, zonder klikken/klemmen, op de juiste
pitch afstand worden gehouden.
De Z-profielen dienen om bijvoorbeeld aan
de kanaalwand te worden vastgeschroefd
om verplaatsing te voorkomen.

SL-profielen zijn platte montage
profielen met daarin sleuven op de gewenste
pitch afstand. De afcheiderprofielen worden
in deze sleuven geplaatst waardoor deze,
zonder klikken/klemmen, op de juiste pitch

Montage
profielen

afstand worden gehouden. De SL
profielen zijn niet zelf ondersteunend en
dienen middels een extra ondersteunigs
profiel te worden bevestigd.

Afscheidings technologie
Het gestroomlijnde afscheiderprofiel buigt
de, met druppels gevulde, gasstroom om.
Dankzij het massa traagheids principe
botsen de druppels op het profieloppervlak.
Daarop ontstaat een vloeistoffilm die door
de zwaartekracht naar de onderkant van
de profielen wordt afgevoerd.

Speciaal gevormde afscheidingskamers
verhogen de efficiency omdat ze de
kleinste druppels afscheiden en de
probleemloze afvoer van de afgescheiden
vloeistof garanderen.

Om overbelasting van de profielen te
voorkomen, hetgeen tot gevolg heeft dat
de afgescheiden vloeistof weer in de
gasstroom terechtkomt, is de hoogte van de
profielen meestal gelimiteerd tot 2.500 mm.

Kenmerken 

• Passen op alle afscheider
profielen

• Eenvoudig te monteren

• In diverse materiaalsoorten
voor toepassing in diverse
procesconditties leverbaar

• ISO 9001 gecertificeerde
produktie

• Hoogste kwaliteit
materialen

Montage profielen voor
afscheider lamellen

DH™ 2100 
druppel afscheider profiel.
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Een druppelafscheider unit bestaat uit
meerdere afscheider profielen die zij aan
zij staan. Montage profielen worden
gebruikt om er zeker van te zijn dat de
afscheider profielen op de juiste pitch
afstand staan en dat de afscheider unit
stevig en stabiel is.

Om te voorkomen dat de afgescheiden
druppels weer in de gas stroom worden

meegenomen
dienen alle
openingen tussen
de afscheider
profielen en de
kanaalwand goed
afgedicht te
worden.
Montage en
afscheider
profielen dienen
van dezelfde
materiaalsoort
te zijn.

Technische specificaties
Type Pitch Materiaal Lengte* Kleur Max. bedrijfs Gewicht Therm. uitzettings 

afstand [mm] code [mm] temperatuur [°C] [kg/m] coëfficient [106·K-1]

C 20, 25, 30, 33 PPTVb 297 Zwart 80** 0,12 150
A 00 PPTVb 297 Zwart 80** 0,21 150
AC 33 PPTVb 297 Zwart 80** 0,33 150
Z 20, 25, 30, 33 PPTVw 3.000 Wit 80** 0,39 150
SL 20, 25, 30, 33 PP 1.000 Lichtgrijs 80** 0,16 150

20, 25, 30, 33 PVC 1.000 Donkergrijs 50 0,22 80
20, 25, 30, 33 PVDF 1.000 Natuurlijk 110 0,28 140
20, 25, 30, 33 Al 1.000 — — 0,42 24
20, 25, 30, 33 SS 1.000 — — 1,26 16

PPTV = Talk versterkte polypropyleen *Lengte tolerantie ±3‰ bij 20 °C.
PP = Polypropyleen **Korte tijd 100 °C.
PVC = Polyvinylchloride
PVDF = Polyvinyldifluoride
Al = AlMgSi0.5
RVS = RVS 316 Ti

Bestel informatie
Type-X-X-X  

Pitch afstand
Materiaal 
Aantal profielen
bv. C-25-PPTVb-25

Uitzettings 
opening
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C-profiel

Afvoer

≤ 650

50-150

Pakking

A of Z profiel
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Munters Euroform GmbH, Süsterfeldstrasse 65, Postfach 1089, D-52011 Aachen, Duitsland. Phone +49 (0)241/89 00 0, Fax +49 (0)241/89 00 199.

www.munters.com
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De montage profielen zijn ontwikkeld en geproduceerd door  Munters Euroform GmbH, Duitsland.
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Type [Afmetingen in mm]

C A AC Z SL

Afmetingen in mm.


